
Aplicaciones de revestimientos impermeables con Poligeo PVC

10 cm

9/16” 9/16”Canal

PRUEBA UNIÓN TERMOSOLDADA
Sistema de revestimiento usando Geomembrana Poligeo PVC con Geotextil Poligeo

Trinchera de Anclaje

Lago

Geomembrana Poligeo PVC
Geotextil Poligeo

Terreno de Lecho

Poligeo® PVC para lagos o embalses 
para almacenamiento de agua e 
irrigación.

Poligeo® PVC para canales de 
conducción de agua.

Poligeo® PVC para lagunas para 
tratamiento de aguas.

Poligeo® PVC para albercas y cisternas o 
cubiertas flotantes de estanques.

Poligeo® PVC para 
impermeabilización de túneles

Poligeo® PVC para lagos 
decorativos o recreativos.

www.polimeros.com

SOPORTE

GEOTEXTIL POLIGEO
DE PROTECCIÓN

GEOMEMBRANA
POLIGEO PVC

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS DEL POLIGEO PVC REFORZADO Y NO REFORZADO 
Espesor

mm-(Milésimas
de Pulgada)

Descripción

Producto

1.00  (40)

1.50  (60)

1.00  (40)

1.50  (60)

0.50  (20)

1.00  (40)

Rollo 1.50 x 53.33 mts

Rollo 1.50 x 53.33 mts

Rollo 1.80 ó 2.10 x 25 mts

Rollo 1.80 ó 2.10 x 25 mts

Rollo 1.55 x  48.38 mts

Rollo 1.50 x 53.33 mts

1250

2000

1350

2100

600

1295

845  (190)

1335  (300)

445  (100)

667 (150)

1112 (250)

 1335  (300)

30

30

350

400

30

30

90  (20)

111  (25)

67  (15)

90 (20)

223  (50)

267  (60)

2137  (310)

2758  (400)

1207  (175)

1379 (200)

2758 (400)

3102  (450)

<3%

<3%

<3%

<3%

<4%

<3%

Presentación
Estándar Rollo

Largo (m) * Ancho (m)

Peso
(gr / m2)

*Resistencia
Tensión N(Lb)

*ASTM

*Elongación (%)

*ASTM

**Resistencia
Rasgado N (Lb)

**ASTM

Resistencia
Hidrostática kPa (lb/pulg2)

ASTM D751 (A)

Estabilidad
Dimensional
ASTM D1204

NOTAS:
* La prueba correspondiente a la resistencia a la tensión de las geomembrana reforzada es la ASTM D751 y la no reforzada es la ASTM D882. Para la geomembrana reforzada la elongación se mide a ruptura de malla.
** La prueba correspondiente a la resistencia al rasgado de la geomembrana reforzada es la ASTM D751 y la no reforzada es la ASTM D1004.
-En las geomembranas reforzadas la resistencia del material es proporcionada principalmente a través de la malla de refuerzo que va incorporada a la membrana.       -Se realizan también pruebas de resistencia a la tensión tipo corte (shear) y desprendimiento (peel) en las uniones

Poligeo® PVC 1.00 mm 9E

Poligeo® PVC 1.50 mm 9E

Poligeo® PVC 1.00 mm NR

Poligeo® PVC 1.50 mm NR 

Poligeo® PVC 0.50 mm R

Poligeo® PVC 1.00 mm R 


